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Alkotesteris Drager 5820 su metrologine
patikra
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Prekei suteikiama garantija: 24 men.

Komplekta sudaro

Drager alkotesteris, déklas, 2 x AA tipo Sarminés baterijos, 3 vienkartiniai
antgaliukai, naudojimo instrukcija lietuviy kalba.

Kam skirtas naudoti: Skirtas teisésaugos institucijoms, imonéms, kurios atlieka
darbuotoju blaivumo patikrinimus, bei asmenims, atsakingiems uz sauguma
dideliuose renginiuose ar kitose situacijose, kur butina uztikrinti, kad asmenys yra
blaivis pries jeidami j tam tikras patalpas ar atlikdami svarbias uzduotis.

Alkotesteris Drager 5820 su metrologine patikra

Drager 5820 yra profesionalus alkotesteris, skirtas greitai ir tiksliai nustatyti alkoholio kiekj iSkvéptame
ore. Sis prietaisas pasiruoia matavimui per kelias sekundes, todél yra ypa¢ efektyvus greitai atliekant
blaivumo patikras. Jis taip pat turi galimybe atlikti pasyvius testus, leidZiancius aptikti alkoholio buvima be
antgaliuko, kas ypac patogu atliekant preliminarias patikras.

Visos matavimy funkcijos aktyvuojamos pagrindiniu mygtuku, o navigacijai per meniu naudojami du
papildomi mygtukai, uztikrinantys paprasta ir intuityvy valdyma. Drager 5820 naudoja pazangy
elektrocheminj jutiklj, kuris garantuoja greita reakcija, tiksluma ir ilgaamziskuma. Prietaisas patikimai
veikia jvairiomis aplinkos salygomis, temperaturai svyruojant nuo -5°C iki +50°C.

Alkotesteris lengvai valdomas, o rezultatai pateikiami dideliame, apSviestame ekrane. LED apSvietimas ir
garsiniai signalai uztikrina, kad naudotojas visada zinotu, kada matavimas yra baigtas. Specialiai sukurti
antgaliai lengvai tvirtinami ir nuimami, net ir esant blogam apsvietimui. Taip pat, svarbu paminéti, kad



irenginys turi apsauga nuo manipuliaciju, uzkertant kelia bandymams sukciauti, atliekant testus.

Prietaisas atsparus smugiams, dregmei, bei
turi apsauga nuo dulkiy pagal IP54 klase

Su viena CR123A baterija galima atlikti apie
1500 testy

Galima atlikti matavimus be antgaliuko, kas
leidzia ekonomiskai naudoti prietaisa

Pasiruosimo laikas naudojimui nuo jjungimo
yra vos 2 sekundes

Gali nustatyti alkoholio kieki nuo 0,0 iki 5,0
promiliy

Elektrocheminis jutiklis uztikrina auksta
tiksluma, reaguojant tik i alkoholj

Matavimy atlikimas vienu mygtuku ir
intuityvi navigacija per meniu

TECHNINIAI PARAMETRAI

elektrocheminis jutiklis, reaguojantis tik i

Matavimo principas alkoholj

nuo 0,0 iki 5,0 promiliy; virsijus, ekrane
rodomas perspejimas

+ 0,017 %o (iki 1,00 %o); £ 1,7 % (virs 1,00
%o0)

Matavimo diapazonas

Tikslumas

standartinis - automatinis meginio paémimas
iki pasiekiamas minimulus reikiamas kiekis
arba praéjus nustatytam putimo laikui; galimas
pasyvus meginio émimas be antgaliuko

Meginio paémimas

PasiruoSimo laikas  ~2 sek. nuo jjungimo

~ 3 s (esant 0.00 %o); apytiksliai 10 s (esant

Matavimo rezultato pateikimas 1.00 %o, kambario temperatiroje)

grafinis apsvieciamas LCD ekranas, 32 x 22
mm (128 x 64 pikseliai)

Ekranas
LED indikacija  dvieju spalvy isp€jimai ekrane
Akustinis signalo siystuvas  vartotojo jspejimai esant tam tikram jvykiui
Atmintis  paskutiniai 100 matavimuy
Antgaliukai  vienkartiniai

Kalibravimas sausomis arba drégmonis dujomis

konfiguracija per prietaiso meniu (su PIN

Prietaiso konfiguracija kodu)



Darbineé temperatura nuo -5 iki +50 °C

nuo 10 iki 100% santykinés oro dregmeés (be
kondensacijos)

Aplinkos slegis  nuo 600 iki 1300 hPa

Dregme

1 x CR123A tipo baterija, baterijos lygis
Maitinimas rodomas alkotesterio ekrane, baterijos
gyvavimo trukme apie 1500 testu

Matmenys 50/60 x 141 x 31 mm
Svoris 150 g.
Korpusas smugiams atsparus ABS / PC plastikas
Apsaugos klase  1P54

kas 500 testu, bet ne reciau nei kas 12

Kalibravimo daznumas ) )
meénesiy

ATKREIPKITE DEMES]!

Visu musuy parduodamuy alkotesteriy rezultatai pateikiami iki 3 %o, 4 %o, 5 %o ir 6.3
%o . Kai kuriy kity gamintoju alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promiliy
ribos. Virsijus riba tokie alkotesteriai rezultaty nepateikia arba rodomas tik uzrasas
“HIGH".

Jei nesate tikri, koks alkotesteris su metrologine patikra jums geriausiai tikty - susisiekite su mumis.
Supazindinsime su turimais modeliais ir ju skirtumais, patarsime, ka geriausia pasirinkti. Daugiau
pasiulymy rasite kategorijoje ALKOTESTERIAI SU METROLOGINE PATIKRA.

APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemoniy
uzvedima blokuojancius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotiky aptikimo testus bei
visa reikiama papildoma jranga ir priedus.

Vykdome alkotesteriy kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirupinti prietaiso metrologine patikra,
nuomojame alkotesterius.

Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metu. Per Sj laika pardavéme daugiau kaip 80 000
alkotesteriu fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas ménesj atliekame virs 1000 alkotesteriy kalibravimo ir

remonto darbu.

Miisy darbuotojai nuolatos atnaujina savo Zinias ir kvalifikacija naujausiomis Siaurés Amerikos ir Europos
gamintoju metodinémis medziagomis ir mokymo programomis.

Esame pasirenge jums padeti.


https://www.alkotesteriupasaulis.lt/alkotesteriai-su-metrologine-patikra•c2=2120
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