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Alkotesteris su elektrocheminiu platinos
jutikliu Drager 6000

Kaina:
436.36 € (be PVM)
528.00 € (su PVM)
DOVANA: PERKANT ŠĮ ALKOTESTERĮ DOVANOJAME PAPILDOMAI 100 VNT. ANTGALIUKŲ.
Išskirtinis pasiūlymas
Prekei suteikiama garantija: 24 mėn.

KOMPLEKTĄ SUDARO
Alkotesteris, 3 atskirai higieniškai supakuoti vienkartiniai antgaliai, riešo dirželis,
trumpas saugos vadovas. Naudojimo instrukciją lietuvių kalba galima atsisiųsti iš
autorizuoto atstovo puslapio.
Kam skirtas naudoti: Skirtas naudoti policijos nuovadoms, renginių saugumui
užtikrinti, transporto įmonėms, sveikatos priežiūros įstaigoms bei kitoms
organizacijoms, kuriose svarbu patikimai nustatyti asmenų blaivumą.

Alkotesteris su elektrocheminiu platinos jutikliu Drager 6000
Dräger Alcotest 6000 yra patobulintas Alcotest 5820 modelis, pasižymintis nauju dizainu, didesne
matavimų atmintimi ir galimybe pasirinkti prietaisą su „Bluetooth“ ryšiu. Šis kompaktiškas ir patogus
nešiojamas alkotesteris leidžia greitai ir tiksliai nustatyti alkoholio koncentraciją iškvėptame ore,
naudojant technologiją, kurią jau išbandė daugiau nei 200 000 vartotojų visame pasaulyje.
Prietaisas paruošiamas darbui per kelias sekundes, o blaivumo patikra gali būti atliekama bet kuriuo metu
naudojant aktyvųjį matavimo režimą. Dräger 6000 užtikrina tikslius rezultatus net esant temperatūroms
nuo –5°C iki +50°C ir gali tiksliai matuoti alkoholio koncentraciją tiek aktyviuoju, tiek pasyviuoju būdu,
kuris nereikalauja antgalio.



Šis alkotesteris pasižymi intuityviu valdymu, kuris užtikrina sklandų ir patogų naudojimą, ypač dirbant su
apsvaigusiais asmenimis. Visi matavimo veiksmai atliekami vienu mygtuku, o rezultatai pateikiami
dideliame apšviestame ekrane, papildomai informuojant LED indikatoriais ir garsiniu signalu. Naršymui ir
funkcijų pasirinkimui yra skirti du meniu mygtukai.
Alcotest 6000 konstrukcija yra pritaikyta greitam, paprastam ir higieniškam alkoholio koncentracijos
matavimui. „Slide‘n‘click“ antgalio forma leidžia jį lengvai įdėti net tamsoje, o speciali atrama neleidžia
tiriamajam prisiglausti lūpomis prie prietaiso korpuso. Antgalį galima lengvai nuimti nuspaudus atramą, o
esant poreikiui, galima įsigyti antgalių su atgaliniu vožtuvu, užtikrinančių dar didesnį tikslumą ir higieną.

Patobulintas dizainas ir 500 matavimų
atmintis

Greitas paruošimas darbui per kelias
sekundes

Tikslūs matavimo rezultatai esant
temperatūroms nuo –5°C iki +50°C

Intuityvus valdymas vienu mygtuku

Matavimas tiek aktyviuoju, tiek pasyviuoju
režimu

Didelis apšviestas ekranas su LED
indikatoriais ir garsiniu signalu

„Slide‘n‘click“ antgalio sistema lengvam
naudojimui

Speciali atrama užtikrina higieną ir tikslumą

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija Profesionalus alkotesteris

Jutiklis Dräger elektrocheminis

Žingsnis Rezultatai pateikiami kas 0,01 ‰

Pūtimo srauto kontrolė Kontroliuojamas pūtimo stiprumas ir laikas,
sistema prisitaiko prie plaučių

Testų skaitiklis Yra

Temperatūros jutiklis
Esant netinkamai temperatūrai testo atlikti
neleidžiama. Naudojama temperatūrinė
kompensacija, užtikrinanti ypač tikslų
rezultatą.

Pasyvus testas Yra

Matavimų ribos Nuo 0.00 iki 5.00 ‰

Matavimo vienetai Promilės arba kiti (pasirenkama per prietaiso
meniu)

Tikslumas ± 0,017 ‰ (iki 1,00 ‰); ± 1,7 % (virš 1,00
‰)

Ekranas Grafinis su foniniu apšvietimu



Ekrano pranešimų kalba Lietuvių, arba kitos, keičiama per naudotojo
meniu

Pasiruošimo laikas Apie 2 s

Analizės trukmė ~ 3 s (esant 0.00 ‰); apytiksliai 10 s (esant
1.00 ‰, kambario temperatūroje)

Maitinimas 1 x CR123A 3V baterija

Ekonomiškumas apie 1500 bandymų su vienu baterijų
komplektu

Atmintis Paskutiniai 500 testų su data ir laiku, testo
numeriu

Darbinė temperatūra -5ºC iki +50ºC

Saugojimo temperatūra -20ºC iki +60ºC

Dydis 50/60 x 141 x 31 mm

Svoris 150g su baterija

Apsaugos klasė IP 54

Kalibravimo dažnumas Kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12
mėnesių

ATKREIPKITE DĖMESĮ!
Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3
‰ . Kai kurių kitų gamintojų alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promilių
ribos. Viršijus ribą tokie alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas
“HIGH”.

Jei  nesate  tikri,  koks  profesionalus  alkotesteris  jums  geriausiai  tiktų  –  susisiekite  su  mumis.
Supažindinsime  su  turimais  modeliais  ir  jų  skirtumais,  patarsime,  ką  geriausia  pasirinkti.  Daugiau
pasiūlymų rasite kategorijoje PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI.

APIE MUS
Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemonių
užvedimą blokuojančius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotikų aptikimo testus bei
visą reikiamą papildomą įrangą ir priedus.

Vykdome alkotesterių kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirūpinti prietaiso metrologine patikra,
nuomojame alkotesterius.

Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metų. Per šį laiką pardavėme daugiau kaip 80 000
alkotesterių fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas mėnesį atliekame virš 1000 alkotesterių kalibravimo ir
remonto darbų.

https://www.alkotesteriupasaulis.lt/profesionalus-alkotesteriai•c2=2109


Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos
gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

El. paštas: info@alkotesteriupasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856


