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Alkoholio detektorius Drager Alcotest® 5000

466.94 € (be PVM)
565.00 € (su PVM)
Išskirtinis pasiūlymas
Prekei suteikiama garantija: 24 mėn.

KOMPLEKTĄ SUDARO
Drager alkoholio detektorius, baterijos, trys matavimo antgaliai, instrukcija.
Kam tinkamas naudoti: skirtas naudoti policijos patikrinimuose, darbdavių saugumo užtikrinimui,
renginių įėjimo kontrolėje, medicininėse patikrose bei asmeniniam naudojimui, siekiant greitai ir
tiksliai nustatyti alkoholio buvimą įvairiose situacijose.

ALKOHOLIO DETEKTORIUS DRAGER ALCOTEST® 5000
Naujos kartos alkoholio matuoklis Drager Alcotest® 5000 yra sukurtas siekiant atlikti daugybę testų
greitai ir efektyviai. Jis naudoja pažangų DrägerSensor® elektrocheminį jutiklį, kuris užtikrina
greitus ir patikimus rezultatus. Unikalus šio prietaiso bruožas yra tas, kad testavimui nereikia



vienkartinių antgaliukų.
Matavimus galima atlikti aktyviuoju ir pasyviuoju režimais, leidžiant tikrinti alkoholio koncentraciją
ore arba gėrimuose. Specialiai sukurtas piltuvas padeda išvengti patogenų perkėlimo iš ankstesnių
testų, užtikrinant higienišką naudojimą.
Testas pradedamas vieno mygtuko paspaudimu, o du papildomi mygtukai leidžia naršyti prietaiso
meniu, peržiūrėti paskutinio testo rezultatus, atkurti testų skaitiklį, patikrinti sekančio kalibravimo
datą ir atlikti kitus veiksmus. Maitinamas trijomis AA tipo baterijomis, prietaisas gali atlikti iki 5000
testų su nauju baterijų komplektu, nepriklausomai nuo pasirinkto režimo.

Kompaktiškas ir lengvas dizainas
Didelis tikslumas ir rezultatų atkuriamumas
Daugiau nei 5000 matavimų su vienu baterijų komplektu
Trumpas laiko tarpas tarp matavimų
Greitas matavimas – rezultatas per dvi sekundes nuo bandymo pradžios
Greitas paruošimas darbui
Du matavimo režimai: aktyvus ir pasyvus
Ekranas su papildomais LED statuso indikatoriais
Aukšto tikslumo DrägerSensor® elektrocheminis jutiklis

TECHNINIAI PARAMETRAI
Matavimo režimai
aktyvus ir pasyvus
Pasiruošimo laikas
± 1 sek.
Analizės laikas
± 2 sek.
Matavimo metodas
aptiktas alkoholis, neaptiktas alkoholis
Darbinės sąlygos
temperatūra nuo -15 iki 50°C, drėgmė 10 ~ 100% RH
Laikymo sąlygos
temperatūra nuo -20 iki 70°C, drėgmė 10 ~ 100% RH
Maitinimas
3 x AA 1.5V tipo šarminės baterijos
Automatinis išsijungimas
yra
Senkančios baterijos indikatorius
yra
Ekranas
grafinis 128 x 64 pikselių, apšviečiamas LCD ekranas (32 x 22 mm)
LED šviesos statusai
raudona ir žalia, papildomos indikacijos ekrane
Garso signalas
matavimo pradžia, matavimo pabaiga
Matavimų skaitiklis
yra
Matmenys
151 x 58 x 29 mm
Svoris
150 g (su baterijomis)



Korpusas
smūgiams atsparus ABS plastikas / PC; IP54 apsaugos klasė
Kalibravimo dažnumas
kas 500 testų, bet ne rečiau nei kas 12 mėnesių

ATKREIPKITE DĖMESĮ!
Visų mūsų parduodamų alkotesterių rezultatai pateikiami iki 3 ‰, 4 ‰, 5 ‰ ir 6.3 ‰ . Kai kurių
kitų  gamintojų  alkotesteriai  negali  rodyti  daugiau  kaip  2  promilių  ribos.  Viršijus  ribą  tokie
alkotesteriai rezultatų nepateikia arba rodomas tik užrašas “HIGH”.

Jei  nesate  tikri,  koks  profesionalus  alkotesteris  jums  geriausiai  tiktų  –  susisiekite  su  mumis.
Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau
pasiūlymų rasite kategorijoje PROFESIONALŪS ALKOTESTERIAI.

https://www.alkotesteriupasaulis.lt/profesionalus-alkotesteriai•c2=2109

