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Alkotesteris su elektrocheminiu platinos
jutikliu Drager 4000
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Kaina:
320.49 € (be PVM)

387.79 € (su PVM)

DOVANA: PERKANT S] ALKOTESTER] - DOVANA VIENKARTINIS ALKOTESTESTERIS!
Rekomenduojame

Prekei suteikiama garantija: 24 men.

KOMPLEKTA SUDARO

Drager alkotesteris, déklas, 3 vienkartiniai antgaliukai, naudojimo instrukcija.

Kam tinkamas naudoti: Skirtas vairuotojams, siekiantiems uztikrinti, kad jie saugiai vairuotu
transporto priemones be alkoholio poveikio. Jis taip pat tinka naudoti profesionaliose situacijose, kur
reikalingas greitas, tikslus ir patikimas alkoholio kiekio nustatymas iSkvéptame ore.




Alkotesteris Drager 4000

Alkotesteris ,Drager 4000“ yra specialiai sukurtas atsakingiems vairuotojams, siekiantiems
patikimai patikrinti alkoholio likué¢ius ikvéptame ore ir uZtikrinti saugu vairavima. Sis prietaisas
naudoja tikslia matavimo technologija, kuria taip pat naudoja policija, todél kasmet atlieka milijonus
alkoholio testu visame pasaulyje.

Prietaisas yra greitas ir patikimas, uztikrinantis tikslius matavimo rezultatus nepriklausomai nuo
situacijos - ar tai buty verslo pietus, vakarelis, ar ryto testas. Matavimo funkcija aktyvuojama
apsviestu mygtuku, o integruoti garsiniai signalai palengvina navigacija per meniu. Prietaisas
paruosSiamas darbui per kelias sekundes, todél kvépavimo testa galima atlikti i$ karto.

Intuityvus kandiklis, apsaugotas dangteliu, leidzia patogiai naudoti prietaisa, o kiekvienam testui
rekomenduojama naudoti nauja kandiklj, kad buty uztikrinta higiena ir tikslumas. Oro kanalas
nukreipia iSkvepiama ora per prietaisg, paimdamas nedidelj méginj analizei, taip uztikrinant, kad
irenginyje nelikty alkoholio likucCiu.

LDrager 4000“ yra paruostas veikti tiek Saltomis ziemos naktimis, tiek karstomis vasaros dienomis,
esant temperatirai nuo -5 °C iki +50 °C. Pagamintas Vokietijoje, Sis alkotesteris atitinka
auksciausius kokybés standartus ir yra sukurtas ilgalaikiam naudojimui. Reguliariai atliekamas
kalibravimas garantuoja, kad matavimo technologija isliks tiksli daugelj metu, o ,Drager” pasaulinis
paslaugu tinklas uztikrina ilgalaikj prietaiso veikima.

Pagamintas Vokietijoje, ,Alcotest 4000“ atitinka auksSciausius kokybés standartus ir yra sukurtas
ilgalaikiam naudojimui

Prietaisas veikia esant temperaturai nuo -5 °C iki +50 °C, todél tinka naudoti bet kokiomis salygomis
Keic¢iamas kandiklis yra higieniSkas, o oro kanalas uztikrina, kad matavimai butu tikslus ir patikimi
Alkotesteris paruoSiamas naudoti per kelias sekundes, uztikrinant greita testavima bet kuriuo metu
Prietaisas naudoja tikslia matavimo technologija, kuria taip pat naudoja policija

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija

Profesionalus alkotesteris

Salis gamintoja

Vokietija

Jutiklis

Drager elektrocheminis

Putimo srauto kontrolé

Kontroliuojamas putimo stiprumas, minimalus iSkvépto oro tiris ir laikas
Testy skaitiklis

Yra

Temperaturos jutiklis

Esant netinkamai temperatiirai testo atlikti neleidziama. Naudojama temperatiriné kompensacija,
uztikrinanti ypac tikslu rezultata

Pasyvus testas

Neéra

Matavimuy ribos

Nuo 0.00 iki 5.00 %o

Matavimo vienetai

Promilés arba kiti (pasirenkama per prietaiso meniu)
Kalibravimas

Elektroninis kalibravimas (automatinis priminimas)
Kalibravimo priminimas



Priminimas ekrane likus maziau nei 30 d
Atitikimas standartams

Atitinka LST EN 15964 standartq, turi tai patvirtinancius sertifikatus
Tikslumas

+ 0,017 %o (iki 1,00 %o); = 1,7 % (virs 1,00 %o)
Ekranas

Grafinis LCD su foniniu apsvietimu

Ekrano pranesimy kalba

Lietuviu, arba kitos, keiCiama per naudotojo meniu
Pasiruosimo laikas

Apie 4 s.

HigieniSkas naudojimas

Keiciamas daugkartinio naudojimo antgalis
Analizés trukme

~ 3 s (esant 0.00 %o); apytiksliai 10 s (esant 1.00 %o, kambario temperaturoje)
Maitinimas

1 x CR123A 3V baterija

Ekonomiskumas

apie 1500 bandymuy su vienu bateriju komplektu
Atmintis

Paskutiniai 400 testy,

Darbiné temperatira

-5°C iki +50°C

Saugojimo temperatura

-20°C iki 60°C

Dydis

50mm x 133mm x 29mm

Svoris

130g su baterijomis

Kalibravimo daznumas

Kas 500 testu, bet ne reciau nei kas 12 ménesiy

ATKREIPKITE DEMES]!

Visy musy parduodamu alkotesteriu rezultatai pateikiami iki 3 %o, 4 %0, 5 %o ir 6.3 %o . Kai kuriy
kitu gamintoju alkotesteriai negali rodyti daugiau kaip 2 promiliu ribos. VirSijus riba tokie
alkotesteriai rezultaty nepateikia arba rodomas tik uzrasas “HIGH”.



Jei nesate tikri, koks profesionalus alkotesteris jums geriausiai tiktuy - susisiekite su mumis.
Supazindinsime su turimais modeliais ir ju skirtumais, patarsime, ka geriausia pasirinkti. Daugiau
pasitlymy, rasite kategorijoje PROFESIONALUS ALKOTESTERIAI

APIE MUS

Parduodame profesionalius, pusiau profesionalius ir asmeninius alkotesterius, transporto priemoniy
uzvedima blokuojancius alkotesterius (alkoblokus), monetinius alkotesterius, narkotiky aptikimo testus bei
visa reikiama papildoma jranga ir priedus.

Vykdome alkotesteriy kalibravimo ir remonto darbus, galime pasirupinti prietaiso metrologine patikra,
nuomojame alkotesterius.

Lietuvos rinkoje dirbame daugiau kaip 13 metu. Per $j laika pardavéme daugiau kaip 80 000
alkotesteriu fiziniams ir juridiniams asmenims. Kas ménesj atliekame virs 1000 alkotesteriy kalibravimo ir

remonto darbu.

Miisy, darbuotojai nuolatos atnaujina savo Zinias ir kvalifikacija naujausiomis Siaurés Amerikos ir Europos
gamintoju metodinémis medziagomis ir mokymo programomis.

Esame pasirenge jums padeti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Imoneés kodas: 305464502

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332 PVM kodas: LT100012985015

El paStas: info@alkotesteriupasaulis.lt Bankas: AB SEB bankas
Telefonas: +370 684 69777 A/s: LT977044060008362856


https://www.alkotesteriupasaulis.lt/profesionalus-alkotesteriai•c2=2109

